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NITECORE P17iX KEZELESI UTASITAS

A FIGYELMEZTETES! Hasznalat el6tt olvassa el és értelmezze a kezelési utasitast!
A Nitecore P17iX elemlampa hobbi célokra és professzionalis hasznalatra késziilt nagy teljesitmény( vilagito
eszkdz idbszakos vagy rendszeres hasznalatra. Hasznalhat6 példaul kiiltéri munkavégzéshez, 6rz6-védd
feladatokhoz, taktikai felhasznélasra, tdrdzashoz és egyéb szabadidés tevékenységekhez.

Toltottsegi szint-

jelz6 LED-ek \
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Billené kapcsold

Rapid Lock™
cstiszokapcsolo

Akkumulatorkompatibilitas

A P17iX kizarélag 15 A feletti folyamatos aramleadasra képes 21700i szérias NITECORE litium-ion

akkumulatorokkal, valamint CR123 elemekkel és RCR123 akkumulatorokkal kompatibilis.

Megjegyzés: Nem kompatibilis hagyomanyos 21700 vagy 18650 akkumulatorokkal! CR123 elemeket vagy

RCR123 akkumulatorokat ne probaéljon a lampéban tolteni! CR123 elemek vagy RCR123 akkumulatorok

hasznéalata esetén a maximalis fényaram 1000 lumenre korlatozott.

Akkumulator behelyezése / eltavolitasa

Csavarja le a zardkupakot, helyezze be az akkumulatort a polaritasjeldlésnek megfeleléen, majd csavarja vissza
és hlizza meg Utkozésig a zardkupakot.

Az akkumulator eltavolitdsahoz csavarja le a zarékupakot, vegye ki az akkumulatort, majd csavarja vissza és
huzza meg (itkdzésig a zarékupakot.

Figyelem: Ugyeljen arra, hogy az akkumulator(ok) pozitiv p6lusa(i) a lampa feje felé nézzen(ek). Helytelen
polaritassal behelyezett akkumulator(ok) esetén a késziilék nem mikddik.

Elsé hasznalat el6tt kérjlk, tavolitsa el az akkumulator alatt elhelyezett szigetelélapot!

Toltés

Csatlakoztassa a mellékelt USB-C toltékabelt a ldmpahoz, majd egy
kiils6 USB tapegységhez. A toltés automatikusan elkezdddik.

A tOltés soran a zold toltottségi szintjelzé LED-ek villogasa
fokozatosan folyamatos vilagitasra valt, jelezve az akkumulator
toltottségi szintjét. Amikor az akkumulator feltoltédott, a toltési
folyamat automatikusan befejezédik. A zold toltottségi szintjelzé
LED-ek folyamatos fénnyel vilagitanak.

Toltés kozben a vilagitasi funkcidk hasznalhatok, kivéve a
Lumin Shield™ funkciét, a keresé mddot és a stroboszkdp funkciot.
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A tartozék 5500 mAh kapacitasu akkumulator normal toltési ideje korilbeliil 3 éra, ha a toltés 5V /2 A USB
adapterrdl torténik. QC/PD szabvanyu gyorstoltd hasznalata esetén a teljes toltési idd korilbelll 2 6ra.

Toltottségi szint jelzése

Bekapcsolast kovetden a zold toltottségi szintjelzé LED-ek 3 masodpercig jelzik az akkumulator aktualis
toltottségi szintjét, majd automatikusan kialszanak.

Ha az akkumulator toltottsége 10% ald csdkken, az utolsé zold toltottségi szintjelzd LED villogni kezd. Ezzel
egyidejlleg a fényeré csdkkenhet vagy a ldmpa kikapcsolhat. Ebben az esetben a leheté leghamarabb t6ltse
fel vagy cserélje ki az akkumulatort.

Z6ld fényjelzés Toltottségi szint
4 folyamatos fény 75% — 100%
3 folyamatos fény 50% - 75%
2 folyamatos fény 25% — 50%
1 folyamatos fény 10% — 25%
1 villogd fény <10% (toltse fel vagy cserélje ki az akkumulatort)

A visszajelz6 LED-ek be- és kikapcsolasa

Kikapcsolt allapotban tartsa félig lenyomva a hatsé kapcsoldt, majd nyomja meg haromszor gyorsan a SET
gombot. Ezzel kikapcsolhaté a toltottségi szint és a fokozatjelzd LED-ek fényjelzése. A visszajelzé LED-ek ujbdli
bekapcsoladsahoz ismételje meg a fenti miveletet.

Hasznalati atmutaté

A P17iX tobbféle kezelési funkcidval rendelkezik. Kérjlk, a tervezett felhasznaldsnak megfelelé hasznélati
Utmutato szerint jarjon el. A Gyors hasznalati Gtmutatoé a legtobb altaldnos kezelési miveletet ismerteti. A
tovabbi funkcidk és bedllitasi lehetdségek eléréséhez olvassa el a Részletes hasznalati dtmutato fejezetet.

Gyors hasznalati atmutato

Az aldbbi kezelési miveletek a gyari alapbedllitds hasznalata mellett keriilnek ismertetésre. Amennyiben a
beallitdsokat korabban mdédositotta, a folytatas el6tt allitsa vissza a lAmpat a gyari alapbeallitasokra.

Gombzaras / feloldas

Gombzaras (gyari alapbeallitas): Be- vagy kikapcsolt allapotban tolja a Rapid Lock™ cstszékapcsolot a
ldmpatest vége felé a gombzaras aktivaldsahoz. A csuszdkapcsold alatt megjelenik a zart lakat ikon. Lezart
gombok esetén a lampa fénye egyik kapcsoléval sem kapcsolhaté be.

Gombzaras feloldasa: Bekapcsolt gombzar esetén cslsztassa a Rapid Lock™ csuszdkapcsolédt a ldmpa feje felé
a gombzéras feloldasdhoz.

Bekapcsolas / fokozat valtas

Kikapcsolt allapotban a hatsd kapcsold rovid teljes lenyomaséaval a turbé fokozat aktivalhato.

Kikapcsolt allapotban a hatsd kapcsold rovid félig lenyomasaval a kdzepes fokozat aktivalhaté.

A hatso kapcsold rovid félig lenyoméasanak ismétlésével a kdzepes és a turbo fokozat kdzott valthat.
Kikapcsolt allapotban a SET gomb révid megnyomaésaval az alacsony fokozat aktivalhaté. A lampa
bekapcsolasat kdvetd 3 masodpercen beliil a SET gomb ismételt megnyomasaval a vilagitasi fokozatok az
alabbi sorrendben kdvetik egymast:

Alacsony — Kozepes — Magas — Turb6 — Kikapcsolas
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Megjegyzés
A ldmpa bekapcsolasat kovetden a kivalasztott fényerdszintnek megfeleld kék fényl fokozatjelzd LED-ek 3
masodpercig vilagitanak, majd automatikusan kialszanak.

Kikapcsolas

Bekapcsolt allapotban a hatsd kapcsold teljes lenyomasaval a lampa kikapcsolhato.

Taktikai pillanatnyi felkapcsolas

Kikapcsolt allapotban tartsa félig lenyomva a hatsé kapcsolét a kdzepes fokozat ideiglenes aktivalasadhoz. A
kapcsolo felengedésekor a lampa kikapcsol.

Kikapcsolt allapotban tartsa teljesen lenyomva a hats6 kapcsolét a turbd fokozat ideiglenes aktivalasadhoz. A
kapcsol6 felengedésekor a lampa kikapcsol.

Kikapcsolt allapotban tartsa félig lenyomva a billené kapcsolét a Lumin Shield™ aktivalasdhoz. A kapcsold
felengedésekor a ldmpa kikapcsol.

Kikapcsolt allapotban tartsa teljesen lenyomva a billend kapcsolét a stroboszkdp aktivalasahoz. A kapcsold
felengedésekor a ldmpa kikapcsol.

Vészjelzo villogas

Kikapcsolt allapotban tartsa lenyomva a SET gombot, amig a vészjelzd villogas aktivalddik. A SET gomb révid
megnyomasaval a lampa kikapcsolhaté.

Vetitési kép valtas (alapértelmezett: szort fény)

Ha a ldmpat a SET gomb roévid megnyomasaval kapcsolta be alacsony, kdzepes, magas vagy turbd fokozatban,

tartsa hosszan lenyomva a SET gombot. A vetitési képek az alabbi sorrendben kdvetik egymast ciklikusan:
Spot fény — Kevert fény — Szort fény

Engedje fel a SET gombot a kivant vetitési kép kivalasztdsahoz. A lampa automatikusan menti a kivalasztott
vetitési képet, és az dsszes vilagitasi fokozatban, valamint a vészjelzé villogas funkciéban is alkalmazasra kertl.
A ldampa kovetkezé bekapcsolasakor a legutobb elmentett vetitési képpel indul.

Ha a ld&mpat a hatso kapcsold rovid félig vagy teljes lenyomasaval kapcsolta be, tartsa lenyomva a SET
gombot. A vetitési képek az alabbi sorrendben kdvetik egymast ciklikusan:

Spot fény — Kevert fény — Szort fény
Engedje fel a SET gombot a kivant vetitési kép kivalasztdsahoz. A lampa automatikusan megjegyzi az adott

fokozathoz tartozo vetitési képet. A ldmpa ugyanazon fokozat kovetkezé aktivalasakor a korabban elmentett
vetitési képpel kapcsol be.

Vetitési kép memoriaja

Bekapcsolas madja Vetitési kép valtas Meméria funkcié

A kivélasztott vetitési kép az sszes
SET gomb révid megnyomasa vilagitasi fokozatra és a vészjelzd
villogas funkciora érvényes.

Spot fény — Kevert fény —

e A kozepes és a turbo fokozathoz
Szort fény

Hatsé kapcsold rovid félig

lenyomasa kilon-kilon vetitési kép menthetd.
Hatsé kapcsold rovid teljes A kozepes és a turbd fokozathoz
lenyomasa kilon-kilon vetitési kép menthetd.
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Részletes hasznalati utmutaté

Normal fogasméd

Normal fogasmédban a P17iX elemlampan az Alap médcsoport és a Professzionalis mddcsoport érheté el.
Mindkét mddcsoportban elérhetd a turbd, magas, kdzepes és alacsony fokozat, valamint a vészjelzé villogas
funkcio. A kivant mddcsoport a felhasznald igénye szerint kivalaszthato.

1. Alap médcsoport (gyari alapbeallitas)
Lasd a Gyors hasznalati Utmutatd fejezetet.
2. Madcsoport valtas

Kikapcsolt allapotban tartsa teljesen lenyomva a hatsé kapcsolét. Mikdzben lenyomva tartja, nyomja meg
haromszor gyorsan a SET gombot.

A ldmpa egyszer felvillan, ha az Alap médcsoport, illetve kétszer felvillan, ha a Professzionalis mddcsoport
aktivalasa sikeresen megtortént.

3. Professzionalis médcsoport

Bekapcsolas: Kikapcsolt dllapotban nyomja meg réviden a SET gombot.

Kikapcsolas: Bekapcsolt dllapotban tartsa hosszan lenyomva a SET gombot.

Fokozat valtas: Bekapcsolt llapotban a SET gomb révid megnyomasaval a vilagitasi fokozatok az aldbbi
sorrendben kdvetik egymast: Alacsony — Kézepes — Magas — Turbo

Megjegyzés

Professzionélis médcsoportban a ldampa megjegyzi a legutébb hasznalt vilagitasi fokozatot (médmemodria). A
kovetkezd bekapcsolaskor ezen a fokozaton kapcsol be.

Vetitési kép valtas (alapértelmezett: szort fény)

Ha a ld&mpat a SET gomb roévid megnyomasaval kapcsolta be barmely fokozatban, nyomja meg réviden a SET
gombot, majd azonnal nyomja meg Ujra és tartsa hosszan lenyomva. A vetitési képek az alabbi sorrendben
kovetik egymast ciklikusan: Spot fény — Kevert fény — Szort fény

Engedje fel a SET gombot a kivant vetitési kép kivalasztasahoz.

A ldmpa automatikusan megjegyzi a kivalasztott vetitési képet. A kivalasztott vetitési kép minden vilagitasi
fokozatra, valamint a vészjelzd villogas funkciora is érvényes. A kovetkezé bekapcsolaskor a ldmpa a legutébb
megjegyzett vilagitasi fokozaton és vetitési képpel indul.

Vészjelzo villogas

Kikapcsolt allapotban tartsa hosszan lenyomva a SET gombot, amig a vészjelzd villogas aktivalédik. A SET
gomb rdévid megnyomasaval a ldmpa kikapcsolhato.

Taktikai fogasmod

A taktikai fogasmod lehetévé teszi a turbd / magas, kdzepes / alacsony, valamint a Lumin Shield™ /
stroboszkdp / keresé mod funkcidk gyors elérését.

1. Bekapcsolas / Kikapcsolas / Pillanatnyi felkapcsolas

A bekapcsolasra, kikapcsolasra és a pillanatnyi felkapcsolasra vonatkozé kezelési miveleteket a Gyors
hasznélati Utmutatd fejezet ismerteti.

2. Vetitési kép valtas (alapértelmezett: szért fény)

Alap modcsoport

Ha a ld&mpat a hatso kapcsold rovid félig vagy teljes lenyomasaval kapcsolta be barmely fokozatban, tartsa
hosszan lenyomva a SET gombot. A vetitési képek az alabbi sorrendben véltoznak: Spot fény — Kevert fény —
Szort fény

Engedje fel a SET gombot a kivant vetitési kép kivalasztasahoz.
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A ldmpa automatikusan megjegyzi az adott fokozathoz kivalasztott vetitési képet. A fokozat ismételt
aktivalasakor a kordbban megjegyzett vetitési képpel kapcsol be.

Professzionalis médcsoport

Ha a ldmpat a hatso kapcsold rovid félig vagy teljes lenyomasaval kapcsolta be barmely fokozatban, nyomja
meg roviden a SET gombot, majd azonnal nyomja meg ismét és tartsa hosszan lenyomva a SET gombot.

A vetitési képek az alabbi sorrendben kdvetik egymast ciklikusan: Spot fény — Kevert fény — Szort fény
Engedje fel a SET gombot a kivant vetitési kép kivalasztasahoz.

A ldmpa automatikusan megjegyzi az adott fokozathoz kivalasztott vetitési képet. A fokozat ismételt
aktivalasakor a kordbban megjegyzett vetitési képpel kapcsol be.

Megjegyzés

Ha a ld&mpat a hatso kapcsold rovid félig vagy teljes lenyomasaval kapcsolta be, minden vilagitasi fokozathoz
kilon vetitési kép valaszthatd és tarolhato.

Kapcsolok testreszabasa

A P17iX kapcsoldinak funkcidi testre szabhatok. A billend kapcsolé félig lenyomva tartasanak és teljesen
lenyomva tartasanak funkcioi egymastol fliggetlenil beallithatdk Lumin Shield™, stroboszkdp vagy keresd
mod aktivalasara.

A hatso kapcsold rovid félig lenyoméasanak és félig lenyomva tartasanak funkciéi alacsony vagy kozepes
fokozat aktivalasara allithatdk be.

A hatso kapcsold rovid teljes lenyoméasanak és teljesen benyomva tartasanak funkcidéi magas vagy turbé
fokozat aktivalasara allithatdk be.

Billené kapcsolo6 (félig lenyomva tartasa)

Kikapcsolt allapotban tartsa félig lenyomva a billené kapcsoldt, majd tartsa hosszan lenyomva a SET gombot.
A funkcidk az alabbi sorrendben kdvetik egymast: Lumin Shield™ — stroboszkdp — keresé méd

A kivant funkcio kivélasztasakor engedje fel mindkét kapcsolot.

A ldmpa automatikusan megjegyzi a billené kapcsold "félig lenyomva tartdsdhoz" kivalasztott beallitast.

Billen6 kapcsolé (teljesen lenyomva tartasa)

Kikapcsolt allapotban tartsa teljesen benyomva a billené kapcsoldt, majd tartsa hosszan lenyomva a SET
gombot.

A funkcidk az alabbi sorrendben kdvetik egymast: Lumin Shield™ — stroboszkdp — keresé méd

A kivant funkcio kivélasztasakor engedje fel mindkét kapcsolét.

A ldmpa automatikusan megjegyzi a billené kapcsold "teljesen lenyomva tartdsahoz" kivalasztott beallitast.

Hatsé kapcsolo (félig lenyomas)

Kikapcsolt allapotban tartsa félig lenyomva a hatsé kapcsoldt, majd tartsa hosszan lenyomva a SET gombot.
A beéllitas alacsony és kozepes fokozat kdzott valt.

A kivant fokozat kivalasztasakor engedje fel mindkét kapcsolét.

A ldmpa automatikusan megjegyzi a hatsé kapcsol6 rovid félig lenyomasahoz és félig lenyomva tartdsahoz
kivalasztott fokozatot.

Hatso kapcsolo (teljes lenyomas)

Kikapcsolt allapotban tartsa teljesen benyomva a hatsé kapcsoldt, majd tartsa hosszan lenyomva a SET
gombot.

A beéllitds magas és turbd fokozat kdzott valt.

A kivant fokozat kivalasztasakor engedje fel mindkét kapcsolét.

A ldmpa automatikusan megjegyzi a hatsé kapcsol6 rovid teljes lenyomasahoz és a teljesen benyomva
tartasahoz kivalasztott fokozatot.

Gyari alapbedllitasok visszaallitasa (reset)
Aktiv gombzar mellett tartsa félig vagy teljesen lenyomva a billené kapcsolét, és ne engedje fel. Ezutdn nyomja

meg legalabb haromszor gyorsan a SET gombot. A ldmpa haromszor felvillan, ezzel jelezve, hogy a gyari
alapbedllitasok visszaallitasa sikeresen megtortént. A lAmpa hasznalatdhoz oldja fel a gombzarast.
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ATR (Advanced Temperature Regulation)

A beépitett ATR (Advanced Temperature Regulation) technoldgia a ldmpa hémérsékletét folyamatosan figyeli,
és a fényerdt automatikusan a kodrnyezeti és Gizemi koriilményekhez igazitja, ezzel biztositva a [dampa optimalis
mkoédését.

A FIGYELEM!

A termék kizardlag 18 év feletti felnéttek szdmara készilt, gyermekektdl elzarva tartandé!

FIGYELEM! Veszélyes nagy ereji sugarzas! Ne nézzen a fénysugarba és ne vilagitson élélények felé,
mert az erés fény lataskarosodast okozhat!

A termék hosszan tarté mikodtetése kdzben nagy mennyiségli hét termel. Hasznalat soran legyen
Ovatos! Az égési sériilések és a termék karosodasanak elkeriilése érdekében nem ajanlott hosszu ideig
hasznalni a Lumin Shield™ funkciot, a keresé modot, a stroboszkdp funkcidt vagy a magas fokozatot!
Ne takarja le, és ne helyezzen targyakat a termék fejének kdzelébe, mivel az a termék karosodasat
vagy a magas hémérséklet miatt balesetet, sériilést okozhat!

Ne hasznalja a terméket gyulékony vagy robbanasveszélyes anyagok megvildgitasara vagy azok
kdzelében, mert a magas hémérséklet égést vagy robbanast okozhat!

Kérjuk, a terméket normal kézilAmpaként hasznélja, hogy elkeriilje a baleseteket, égési sériiléseket és a
termék karosodasat!

Ne meritse a terméket forrd folyadékbal A ldmpatest belsejében és a kdrnyezetben 1évé
Iégnyomaskiilénbség miatt ez helyrehozhatatlan karokat okoz a ldmpaban és balesetveszélyes!

Ha a terméket zart helyen vagy gyulékony anyag kozelében tarolja vagy széllitja, pl. zsebben,
hatizsakban, taskaban stb., vagy hosszabb ideig nem hasznalja azt, kapcsolja ki a terméket és aktivalja
a teljes gombzaras funkciét a véletlen bekapcsolas és a tulmelegedés okozta veszélyek vagy
karosodasok elkerilése érdekében!

Ne hagyja feliigyelet nélkil a késziiléket mikddés kdzben. Rendellenes mikddés észlelésekor azonnal
kapcsolja ki!

Ha nem hasznalja, szaraz, szobahdmérsékletl helyen tarolja a terméket.

Hasznalat utan az akkumulator optimalis élettartamanak biztositasa érdekében kérjlk, tdltse fel a
terméket a mellékelt toltékabel hasznalataval a toltési eldirdsoknak megfeleléen!

Ne tegye vizbe a késziiléket, ne hasznalja nedves kdrnyezetben! Amennyiben mégis nedvesség érte a
terméket, abban az esetben torélje szarazra egy puha ruha, pl. t6r6lkoz6 segitségével és
szobahémérsékleten szaritsa azt teljesen meg az ismételt hasznéalatbavétel el6tt!

Ne tegye ki tartésan 60 °C feletti hdmérsékletnek, mert az az akkumulator gyulladasat vagy akar
robbanéasat okozhatja.

Ne szerelje szét és ne modositsa a terméket — ez a jétalldas megsziinését eredményezi.

Hulladékkezelés: Amennyiben a termék elérte élettartama végét, a litium-ion akkumulatorok kezelésének helyi
szabélyozasa szerint kell azt a megfelel taroldban elhelyezni/leadni.

Jotallasi feltételek

A hibas vagy rendellenesen mikddé NITECORE® P17iX ingyenesen javithatd 24 hénapon belil a
vasarlas datumatdl szamitva.
A jotallas érvényét veszti, ha:

» A terméket illetéktelen személy megbontja, atalakitja vagy modositja.

» A termék meghibasodasa nem rendeltetésszer( hasznéalatbdl ered.

» A termék sorozatszdma megséril vagy nem olvashato.
A jotallas nem érvényesithetd a természetes elhasznaldédas okozta elvaltozasok esetében: fakulas,
kopés, gumi alkatrészek elszakadéasa (kiilondsképp vegyi anyagok okozta kdrosodasa), toltdcsatlakozd
fedelének elszakadasa, letdrése, késziilékhaz horpadésa vagy deformécioja.
Jotallasi igényét a vasarlas helyén jelentheti be a vasarlas datumat igazold szamlaval vagy blokkal
egyutt.
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Karbantartasi utmutaté:

e Hasznalat utan toltse fel a készilék akkumulatorat.
Ha nem hasznalja a terméket hosszabb idén keresztiil, az akkumulator toltottségi szintjét 6 havonta
ellendrizze. Amennyiben sziikséges, toltse fel az akkumulatort.

e A késziiléken lathatd szennyezddéseket szaraz, puha ruhaval, pl. mikroszalas kenddvel tordlje le.
e Ne hasznéljon a tisztitdshoz nedves torl6kendét, folyadékokat, olddszereket, tisztitdszereket!
e Miutdn megtisztitotta, szaraz, napfénytdl védett helyen tarolja!
e Ne tarolja kdzvetlenil napfénynek kitéve!
¢ Ne tegye ki a készlléket magas hémérsékletnek vagy sugarzd hének!
Specifikacio:

Anyaga aluminium, acél

Hossza 140 mm

Fej atmérdje 26,8 mm

Lampatest atmérdje 26 mm

Zardkupak dtmérdje 33 mm

Témeg tartozékok nélkdil 101g+5g

Toémeg akkumulatorral 178g +5¢g

Akkumulator NL2155HPi cserélheté NITECORE 21700i szérias akkumulator

Tartozékok: NITECORE NL2155HPi 21700i 5500 mAh litium-ion akkumulator, NTH17 taktikai 6vtok, klipsz,
tartalék O-gy(rd, CR123 elemtartd, USB-C toltékabel.
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21700i akkumulator hasznalataval:

Miiszaki adatok

Szort fény Kevert fény
FL1
STANDARD Turbé Magas Kézepes Alacsony Turbé Magas Kézepes Alacsony
_}“"g_ 1500 lumen | 400 lumen 80 lumen 15lumen | 1500 lumen | 400 lumen 80 lumen 15 lumen
@ 3 6ra 6 o6ra 25 6ra 100 6ra 3 6ra 6 ora 25 6ra 100 6ra
: 179 m 80m 32m 13 m 243 m 106 m 45m 17 m
@ 7976 cd 1614 cd 271cd 43 cd 14 805 cd 2830cd 506 cd 72 cd
'\/ 2m
AJ.M [P68 (2 méterig merithetd)
Spot fény )
FL1 Lumin Keres6 Vészjelz§ Stroboszké
STANDARD Turbé Magas Kézepes Alacsony Shield™ villogas P
e 1500 lumen | 400 lumen | 80 lumen 15 lumen 5000* 2500* 1000 lumen | 5000 lumen
- lumen lumen
® 3 6ra 6 ora 25 6ra 100 6ra - - - -
: 297 m 158 m 58 m 28 m 295m 330 m - -
@ 22023 cd 6241 cd 841 cd 196 cd 21895cd | 27225cd - -
'\/ 2m

¥

[P68 (2 méterig merithetd)

Megjegyzés: A mérés laboratériumi kdrilmények kdzott lett elvégezve 5500 mAh kapacitasu litium-ion akkumulator hasznalataval az
ANSI/PLATO FL1-2019 szabvany szerint 26 °C hdmérséklet mellett a Nitecore laboratériumaban. A valds hasznélat soran eltéré értékeket

tapasztalhatunk az akkumulator allapota, valamint a hasznalati és kornyezeti valtozok miatt!
A Lumin Shield™ / stroboszkdp / keresé méd aktivalasakor a lAmpa automatikusan szabalyozza a fényerét a tulmelegedés megelézése és
az élettartam meghosszabbitasa érdekében. A korabbi fényerd visszaallitdsdhoz aktivalja Gjra a Lumin Shield™ / stroboszkép / keresé mod

funkciot.

* A Lumin Shield™, a keresé mdd és a stroboszkdp kizérdlag 15 A feletti dramleadasra képes NITECORE 21700i szérias akkumulator

hasznélata esetén érhetd el. Az adatok mérése hémérséklet-szabalyozas nélkil tortént.
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2x CR123 elem hasznalataval:

Szort fény Kevert fény
FL1
STANDARD Turbé Magas Kézepes Alacsony Turbé Magas Kézepes Alacsony

_}‘“{_ 1000 lumen | 400 lumen 80 lumen 15lumen | 1000 lumen | 400 lumen 80 lumen 15 lumen

@ 1 6ra 2ora30 9 éra 40 6ra 1 6ra 2ora30 9 6ra 40 6ra

perc perc

: 131 m 80m 32m 13 m 191 m 106 m 45m 17 m

@ 4317 cd 1614 cd 271cd 43 cd 9199 cd 2830cd 506 cd 72 cd

'\/ 2m
AJ.M [P68 (2 méterig merithetd)

Spot fény )
FL1 Lumin Keres6 Vészjelz§ Stroboszké
STANDARD Turbé Magas Kézepes Alacsony Shield™ villogas P

e 1000 lumen | 400 lumen | 80 lumen 15 lumen 1000* 1000* 1000 lumen | 1000 lumen
- e lumen lumen

@ 1 6ra 2ora30 9 éra 40 6ra - - - -

perc

: 230m 158 m 58m 28m 131m 230m - -

@ 13268 cd 6241 cd 841 cd 196 cd 4317 cd 13268 cd - -

'\/ 2m

¥

[P68 (2 méterig merithetd)

Megjegyzés: A mérés laboratériumi korilmények kdzott lett elvégezve két darab CR123 elem (1600 mAh) hasznalataval az ANSI/PLATO
FL1-2019 szabvany szerint 26 °C hémérséklet mellett a Nitecore laboratériumaban. A valds hasznéalat soran eltérd értékeket

tapasztalhatunk az akkumulator allapota, valamint a hasznalati és kornyezeti valtozok miatt!

A Lumin Shield™ / stroboszkdp / keresé mdd aktivalasakor a lAmpa automatikusan szabalyozza a fényerét a tulmelegedés megelézése és
az élettartam meghosszabbitasa érdekében. A korabbi fényerd visszaallitdsdhoz aktivalja Gjra a Lumin Shield™ / stroboszkép / keresé mod

funkciot.

* Az adatok mérése hdmérséklet-szabalyozas nélkil tortént.
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A AKkumulator-biztonsag

A litium-ion akkumulator nem rendeltetésszerii hasznalata karosodashoz, tlizhéz vagy akar robbanashoz
vezethet!

Gyermekektdl elzarva tartandd! Fulladasveszély!

Az akkumulatort csak rendeltetésszeriien hasznalja! Ne vegye a szajaba, ne nyelje le, mert fulladast és
halalt okozhat!

Ha az akkumulatort lenyelte, azonnal értesitse a segélyhivdt (112) és haladéktalanul keresse fel a
legkdzelebbi kérhazat!

Sériilt akkumulatort ne hasznaljon!

Ha szivargast vagy szokatlan szagot észlel az akkumulatoron vagy a késziiléken, akkor azt ne hasznalja
tovabb!

Ne hagyja az akkumulatort hosszabb ideig lemeriilt allapotban, mert az az akkumulator karosodasahoz
vezet!

Az akkumulatort (amennyiben kiszerelhetd) csak megfeleld, litium-ion kémiai 6sszetételi akkumulatorok
toltésére alkalmas akkumulatortéltében toltse fel!

Az akkumulatort ne szallitsa vagy tarolja fém targyakkal egyiitt a révidzarlat elkeriilése érdekében!

Ne meritse le az akkumulatort 2,75 V fesziiltség alg, és ne toltse 4,2 V fesziiltség folé!

Ne hasznalja az akkumulatort, ha a kisiitési arama nem felel meg az eszkoz specifikaciéjanak!

Ne szurja at, ne vagja el, ne torje dssze és ne égesse meg az akkumulatort!

Nem kiszerelhet6 (beépitett) akkumulatort csak 5 V fesziiltségli USB tapegység segitségével (haldzati
adapter, powerbank stb.) tdltse fel, amennyiben a kezelési utasitas nem tartalmaz mas erre vonatkozd
el6irast!

To6ltés soran ne hagyja feliigyelet nélkiil az akkumulatort, illetve beszerelt akkumulator esetén a terméket.
To6ltés soran az akkumulator felmelegedhet, ami tizemszert folyamat!

Ne tegye ki az akkumulatort nedvességnek, nyilt langnak, és ne tarolja 45 °C feletti hémérséklet helyen!
Az akkumulatort a helyi szabalyozasnak megfelelden veszélyes hulladékként kell kezelni!

Nem vallalunk feleldsséget az akkumulator megrongalasabdl vagy nem megfelel6 kezelésébdl ered6
karokért!

A jelen Utmutatdéban szerepl6 minden kép, szoveg és allitas tajékoztato célt szolgal. A Smoking Acc. International
Kft. fenntartja a jogot a dokumentum tartalmanak médositasara el6zetes értesités nélkiil.

Szarmazasi hely: Kina

Importalja: Smoking Acc. International Kft.
4028 Debrecen, Kassai ut 131/B

WEB: www.smokingacc.hu

EMAIL: info@smokingacc.hu
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